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(54) Bezeichnung: VORRICHTUNGEN ZUM AUSRICHTEN VON BOGEN UND EIN VERFAHREN ZUM AUSRICHTEN 
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^ (57) Abstract: The invention relates to a device for aligning sheets transversal to the direction of travel of the sheets in which a 
retaining device that conveys a sheet is displaceably mounted for holding the sheet against a side guide, and at least two sheets are 
^1 situated one above the other in an offset manner in the direction of travel of the sheets. An effective retaining surface extends in the 
ON diction of travel of the sheets and is longer in the longitudinal direction than in the transversal direction to such an extent that a 
\0 ratio of the length of the effective retaining surface in the longitudinal direction to the width of the effective retaining surface in the 
0O transversal direction is greater than three. 



(57) Zusammenfassung: Bei einer Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen quer zur Bogenlaufrichtung, wobei eine einen Bo- 
gen transportierende Halteeinrichtung den Bogen gegen eine Seitenmarke bewegend angeordnet ist und mindestens zwei Bogen in 
Bogenlaufrichtung geschuppt ubereinander angeordnet sind, erstreckt sich eine wirksame Halteflache in Bogenlaufrichtung, die in 
Langsrichtung langer als in Querrichtung ist, wobei ein Verhaltnis von einer Lange der wirksamen Halteflache in Langsrichtung zu 
einer Breite der wirksamen Halteflache in Querrichtung groBer 3 betragt. 
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Beschreibung 

Vorrichtungen zum Ausrichten von Bogen und ein Verfahren zum Ausrichten von Bogen 
quer zur Bogenlaufrichtung 

Die Erfindung betrifft Vorrichtungen zum Ausrichten von Bogen und ein Verfahren zum 
Ausrichten von Bogen quer zur Bogenlaufrichtung gemaR dem Oberbegriff der Anspruche 
1,2,4, 5, 7 Oder 29. 

Ziehmarken sind in verschiedenen Bauformen bekannt, die uberwiegend mit Haftreibung 
jeden Bogen gegen einen festen Anschlag - die eigentliche Seitenmarke - Ziehen. Dort 
angekommen, kann der Bogen sofort liegen bleiben, weil der zart angestellte 
Ziehmechanismus zwar am Bogen weiterzieht, die Haftreibung jedoch sofort auf 
Gleitreibung umspringt. 

Es gibt angetriebene Ziehschienen, Ziehrollen Oder Ziehsegmente im Bogen-Anlegetisch. 
1st der Bogen in den Vordermarken angekommen, wird er von oben zuerst mit einer fein 
einstellbaren federbelasteten und taktmaliig auf- und abbewegten Rolle auf dem 
angetriebenen Teil der Ziehvorrichtung unter dem Bogen gedruckt. Der Ziehweg der 
Ziehmarke ist stets etwas grolier als die Streubreite der einlaufenden Bogenschuppen 
plus einem Minimal-Ziehweg von einigen Millimetern bis zum fixen 
Seitenmarken-Anschlag. Letzterer ist je nach Bogenformat und gewunschter Seitenlage 
der einlaufenden Bogen in die Druckmaschine einstellbar am Anlegetisch oder am 
Kammblech befestigt 

Diese bekannten Ziehmarken haben den Nachteil, dass sie beim Ziehen den Bogen von 
oben und unten einklemmen. Deshalb mufc nach beendetem Ziehvorgang die Ziehmarke 
so lange offen bleiben, bis jedes Bogenende die Ziehmarkenlinie passiert, d. h. 
freigegeben, hat. Erst dann kann der nachfolgende Bogen, der schon in den 
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Vordermarken liegt, von der Ziehmarke gezogen werden. Und der jeweils dritte Bogen 
von dem einlaufenden Schuppenstrom muS noch soweit entfernt von Vordermarken und 
Ziehmarkenlinie sein, dass er die am zweiten Bogen arbeitende, d. h. geschlossene, 
Klemmziehmarke noch gar nicht erreicht hat. 

Fur schnell laufende Bogen-Druckmaschinen ist es ublich, die Ratten- und 
Gummizylinder moglichst klein zu halten. Dann sind Papierlaufgeschwindigkeiten, aber 
auch Herstellkosten kleiner. Die Bogenlange kann haufig 3 / 4 bis % des 
Plattenzylinderumfangs betragen, d. h. die Zylindergruben sind kurz und die Bogen folgen 
sehreng aufeinander. Klemmziehmarken funktionieren nicht mehr, weil die langen Bogen 
die Ziehmarkenlinie zu spat fur das Ziehen des nachfolgenden Bogens freigeben. In 
diesen Fallen finden Saugziehmarken Verwendung, bei denen.die Andruckrolle von oben 
fehlt. 

Im Anlegetisch befindet sich eine angetriebene Saugziehleiste, die mit einer 
ausreichenden Anzahl kleiner Saugluftlocher jeden Bogen ansaugt und querzur 
Bogenlaufrichtung gegen eine feste Seitenmarke zieht. Dabei wird fur jede Papierstarke 
bis hin zum Karton die Saugluft so dosiert fein eingestellt, dass jeder Bogen mit 
Haftreibung vom Saugmundstuck an die Seitenmarke gezogen wird und dort liegen bleibt, 
wahrend die nun automatisch einsetzende Gleitreibung eine Weiterbewegung der 
Saugleiste bis zum Totpunkt erlaubt 

Bekannte Saugziehmarken wirken also ohne Klemmwirkung nur von unten auf den 
Bogen. Sie erlauben ein Arbeiten in Qberdecktem Zustand vom vorhergehenden 
Bogenende und damit hohere Bogenleistungen pro Stunde als Klemmziehmarken. 
Nachteilig ist jedoch, dass der dritte nachfolgende Bogen, der unter dem jeweils 
auszurichtenden Bogen im Schuppenstrom herangefuhrt wird, auch bei Saugziehmarken 
- wie bei Klemmziehmarken - noch nicht die arbeitende Ziehmarke erreichen darf - weil 
er nicht zwischen dem angesaugten zweiten Bogen und Saugmundstuck hindurch kommt 
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Das kann er nur, wenn die Saugziehmarke nicht arbeitet, also „offen" ist fur von unten 
nachruckende Bogen. 

Die Nachteile der bekannten Klemm- und Saugziehmarken fur die Seitenausrichtung von 
Bogen konnten vermieden werden, wenn eine von oben wirkende Seitenziehvorrichtung 
vorgesehen ist. 

Die DE 33 05 219 C2 beschreibt den Einsatz einer von oben wirkenden Saugziehmarke 
fur sehr kleinen Schuppenabstand. 

Durch die DE 100 55 584 A1 ist eine Vorrichtung zum seitlichen Ausrichten von Bogen 
bekannt, bei der eine wirksame Saugflache einer Saugziehduse in 
Bogentransportrichtung grader als in Querrichtung ist 

Die DE 33 02 873 C2 offenbart einen von oben wirkenden Sauggreifer, der angehoben 
wird, um einen folgenden Bogen unter den gerade auszurichtenden Bogen weiter zur 
fordern. 

Die DE 11 10 656 B zeigt ein hin und her schwenkbares Saugsegment zum seitlichen 
Ausrichten von Bogen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Vorrichtungen zum Ausrichten von Bogen und 
ein Verfahren zum Ausrichten von Bogen quer zur Bogenlaufrichtung zu schaffen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaR durch die Merkmale der Anspruche 1, 2, 4, 5, 7 Oder 
29 gelost 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass eine von 
oben wirkende Seitenzieheinrichtung ohne Klemmwirkung arbeitet. Diese erlaubt 
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erstmals, das Unterlaufen der Ziehmarkenlinie durch den nachfolgenden Bogen, wahrend 
die Ziehvorrichtung einen in den Vordermarken angelegten Bogen noch zur Seite an 
einen festen Seitenkanten-Anschlag zieht 

In vorteilhafter Weise konnen durch die neuartigen „Saugziehmarken von oben" die 
Bogen in ganz engem Schuppenabstand, also wesentlich langsamer, auf dem 
Anlagetisch zu den Vordermarken laufen und diese in einem fruheren Zeitpunkt erreichen, 
denn es gibt fur die Bogen keine Einlaufsperre mehr. Die Ziehmarkenlinie ist immer frei, 
weil jede Klemmwirkung nach unten zum Anlegetisch fehlt. Durch fruheres Erreichen der 
Vordermarken stehen erheblich langere Zeitwinkel fur Vorder- und 
Seitenkantenausrichtung zur Verfugung. Dies erlaubt entsprechend hohere 
Maschinengeschwindigkeiten, ohne die wirklichen Ausrichtzeiten in Millisekunden kurzer 
als ublich zu halten. 

In weiterer Ausbildung der „Saugziehmarke von oben" kann sie mit an sich bekannten 
geringem Seitenversatz der in die Druckmaschine einlaufenden Bogen kombiniert 
werden. Dann kann die Saugziehmarke von oben auch schon arbeiten, wenn das 
Bogenende des vorhergehenden Bogens die Ziehmarkenlinie noch uberdeckt und 
gleichzeitig ein nachfolgender Bogen ebenfalls die Ziehmarkenlinie unterschreitet. Damit 
befinden sich in neuartiger Weise nichtwie bisher nur zwei, sondern drei Bogen 
gleichzeitig im Ziehmarkenbereich. Das erklart, warum trotz wesentlich hoherer 
Maschinendrehzahl gleiche oder langere Bogenausrichtzeiten durch die Saugziehmarken 
von oben zur Verfugung stehen. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im 
folgenden naher beschrieben. 

Es zeigen: 
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Fig. 1 die linke Ecke des Anlegetisches von oben; 

Fig. 2 Schnitt Saugziehmarke mit Anlegetisch; 

Fig. 3 Antrieb der quer verschiebbaren Saugwalze; 

Fig. 4 Weg-/Zeitdiagramm der Bogenzufuhrung mit klassischer Ziehmarke; 

Fig. 5 Weg-/Zeitdiagramm der Bogenzufuhrung mit der erfindungsgemalSen 
Seitenmarke. 

In Fig. 1 befinden sich an einem Anlegetisch 01 mehrere Vordermarken 02, die sich nach 
unten offnen. Es gibt Seitenmarken 03 mit Deckmarken 04. Die Deckmarken 04 liegen 
unter einer Saugwalze 05 in deren Nuten. Die Saugwalze 05 hat zwei sich 
gegenuberliegende Reihen von Sauglochern 06, von denen die obere Reihe sichtbar ist. 
Die Saugwalzenachsstummel drehen sich in zwei Lagerarmen 07 die auBerhalb des 
Papierformates einstellbar am Anlegetisch 01 befestigt sind. Durch einen Schlauch 09 
wird Saugluft in die Saugwalze 05 gefuhrt und mit einem nur in Fig. 2 sichtbaren 
Schlitzmundstuck 22 von innen an die Saugrohrwandung gefuhrt Die Saugwalzenachse 
liegt parallel zur Bogenlaufrichtung L und in der Nahe der auszurichtenden 
Bogenseitenkante. Der Antrieb der Saugwalze 05 erfolgt uber ein Zahnriemenrad 14, 
einen Zahnriemen 15 und ein Ritzel 16 einer Eintourenwelle im Bogenanleger oder in der 
Druckmaschine oder beispielsweise uber eigenen drehzahl- und/oder lagegeregelten 
Elektroantrieb mittels elektronischer Welle. 

Die Saugwalze 05 lauft gemaS den Fig. 1 bis 3 halbtourig mit den zwei Saugluftlochreihen 
urn, d. h. die Saugwalze 05 ist so angeordnet, dass sie pro auszurichtenden Bogen 10; 
11; 12 eine halbe Umdrehung ausfuhrt Die Saugwalze 05 hat einen gunstigen 
Durchmesser zwischen 50 und 60 mm. Sie kann auch anders, z. B. dritteltourig, 
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konstruiert sein. 

Die Saugwalze 05 ist demgemafc so angeordnet, dass sie pro auszurichtenden Bogen 10; 
11; 12 1 / N Umdrehungen ausfuhrt, wobei N = 2, 3, 4,..., d. h. eine ganze Zahl groSer 2 ist. 

Die Saugwalze 05 ist pro auszurichtenden Bogen 10; 11; 12 V N Umdrehungen ausfuhrend 
angeordnet. Dabei ist N = 2, 3, 4, .... d. h. eine ganze Zahl grofcer als 2. 

Fig. 1 zeigt einen in die Druckmaschine auslaufenden ersten Bogen 10 uber 
Vordermarken 02, der nach erfolgter Seitenausrichtung an Seitenmarken 03 mit einem 
ublichen Bogenzufuhrer, z. B. einem Schwinger von unten Oder mittels Saug- 
Schubforderer von unten in den Vordermarken 02 liegend erfasst und beschleunigt vom 
Anlegetisch 01 abgezogen wird. Dabei versetzt sich der Bogenzufuhrer axial, also quer 
zur Bogenlaufrichtung L, urn einen stets konstanten Betrag A von z. B. 26 mm. Dadurch 
wird der etwa unter der Mittelachse der Saugwalze 05 liegende schmale, z. B. 6 mm 
breite, Saugschlitz uber seine ganze Saugwalzenlange von der Seitenkante des 
ablaufenden ersten Bogens 10 frei gelegt. 

Die Fig. 1 zeigt, dass das Ende des Bogens 10 den Saugwalzenbereich noch nicht 
verlassen hat. Die Seitenverschiebung A ermoglicht jedoch, dass die Saugwalze schon 
aktiv den nachsten zweiten Bogen 11, der bereits in den Vordermarken 02 liegt, nach 
links an die Seitenmarken 03 gezogen hat. Die Bogenzufuhrung dieses zweiten Bogens 
11 kann demnachst beginnen, selbst wenn das Ende des ersten Bogens 10 die 
Vordermarken 02 noch uberdeckt. 

Ein drifter Bogen 12, der schon im Bereich der Saugwalze 05 angekommen ist, bewegt 
sich langsam in Richtung Vordermarken 02. Da er unter dem zweiten Bogen 1 1 liegt, den 
die von oben wirkende Saugwalze 05 gerade an die Seitenmarken 03 zieht, kann die 
Saugwalze 05 den dritten Bogen 12 noch nicht ansaugen. Das geschieht erst in der 
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nachsten Periode, wenn der zweite Bogen 1 1 seitlich urn Strecke A verschoben - so wie 
jetzt der erste Bogen 10 - in die Maschine auslauft und den Saugschlitz in Saugwalze 05 
freilegt fur den dritten Bogen 12 usw. Schraffiert ist ein Toleranzband 13 eingezeichnet 
von z. B. ± 6 mm. Mit dieser maximalen Streuung laufen die geschuppt liegenden 
Einzelbogen vom Bogenanleger auf dem Anlegetisch 01 in die Vordermarken 02. Der 
aktive schmale, aber lange Saugkanal der uber dem Bogenstrom liegenden Saugwalze 
05 befindet sich unter der Mittellinie der Saugwalze 05 zwischen dem Bogeneinlauf- 
Toleranzband 13 und der Seitenkante aller auslaufenden und urn den Betrag A von den 
Seitenmarken 03 versetzten Bogenseitenkanten. Das ist der mit B bezeichnete Streifen. 
Bei dieser Anordnung erwischt die Saugwalze 05 alle innerhalb des Toleranzbandes 13 
einlaufenden Bogen 10; 11; 12 des Schuppenstromes, aber nicht die versetzten 
Seitenkanten aller auflaufenden Bogen 10; 11; 12. 

Das Verhaltnis von wirksamer Halteflache in Langsrichtung I05 zur wirksamen Halteflache 
in Querrichtung b05 sollte grolSer 3, vorzugsweise groSer 5, betragen. 

Die drei Bogen 10; 11; 12 sind zwischen zwei die Lange I05 der wirksamen Halteflache 
der Halteeinrichtung 05 begrenzenden, sich querzur Bogenlaufrichtung erstreckenden 
Geraden 23, 24 angeordnet. 

Fig. 2 zeigt die Saugwalze 05 uber dem Anlegetisch/Kammblech 01. Der erste Bogen 10 
lauft im Abstand A, z. B. 26 mm, von der Seitenmarke 03 versetzt, in die Maschine. Er 
liegt rechts von der Saugwalzenmitte aulierhalb des Saugluftkanals 22. 

Der zweite Bogen 1 1 wird von einer der beiden erhohten Saugluftsegmente mit 
Sauglochern 06 an die Seitenmarke 03 gezogen. Mehrere Deckmarken bzw. Leitzungen 
04 ragen uber die Seitenmarken 03 in Nuten bis etwa zur Mitte unter die Saugwalze 05. 
Die Deckmarken 04 verhindern, dass sich dunne Bogen 10; 11; 12 im Zwickel zwischen 
Anlegetisch 01 , Seitenmarke 03 und Saugwalze 05 bei Anstoli an Seitenmarken 03 
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aufwolben. 

Die beiden aktiven Sauglochersegmente der Saugwalze 05 liegen sich gegenuber und 
sind etwa 30° bis 45° lang bei halbtourig umlaufender Saugwalze 05, so dass sich ein 
langer Ziehzeitwinkel von etwa 90° und ein Ziehweg der Saugwalze 05 von etwa 20 mm 
ergibt. 

Die umlaufende Saugwalze 05 kann das taktmaliige Ein- und Abschalten der Saugluft 
zum Seitenziehen selbst ubernehmen. Dazu beflnden sich nur Saugluftlocher 06 in den 
zwei gegenuberliegenden 45° Segmenten. Innerhalb der umlaufenden Saugwalze 05 
befindet sich ein feststehendes Rohr 21 als Saugluftzufuhr uber die ganze Lange der 
Saugwalze 05. Das Rohr 21 hat einen nach unten gerichtete Luftschlitz 22 von z. B. 6 mm 
Breite uber die Lange der Saugwalze 05. 

Denkbar ist auch, dass die Saugwalze 05 rundum Sauglocher 06 aufweist, rhythmisch 
Oder frei umlauft und die Saugluft getaktet uber ein schlitzartiges Mundstuck 22 innerhalb 
der Saugwalze 05 und nach unten gerichtet zugefuhrt wird. 

Die Saugwalze 05 weist in Umfangsrichtung mehrere Segmente mit Sauglochern 06 auf, 
wobei jedes Segment einen anderen auszurichtenden Bogen 10; 11; 12 ansaugt. 
Vorzugsweise weist die Saugwalze 05 in Umfangsrichtung zwei Segmente auf. 

Wo gemalX Fig. 2 die Deckmarken/Leitzungen 04 sich in den Saugwalzen unten befinden, 
d. h. bei den Saugwalzennuten, ist der Saugschlitz 22 im Rohr 21 nicht durchgefrast, was 
die Stabilitat des Saugrohres 21 erhoht. Das Vakuum wird aulSerst schnell geschaltet, da 
es in Rohr 21 erhalten bleibt und nur die Luftlocher 06 in Mundstucknahe leer gesaugt 
werden mussen. Bei der Saugwalze 05 sind die Zwischenraume zu den zwei aktiven 
Saugsegmenten 06 etwas tiefer gelegt Das erleichtert den in die Maschine auslaufenden 
versetzten ersten Bogen 10 ungestort neben und parallel zur Saugwalzenmitte den 
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Anlegetisch 01 zu verlassen. 

In Fig. 2 liegt der einlaufende dritte Bogen 12 innerhalb des Schuppentoleranzbandes 13 
rechts von der Seitenmarke 03 und links von der Mitte der Saugwalze 05, also an sich im 
Ansaugbereich 22. Da jedoch der zweite Bogen 11 uber dem dritten Bogen 12 liegt und 
der zweite Bogen 1 1 mit der Saugwalze 05 von oben gegen die Seitenmarke 03 gezogen 
wird, kann der dritte Bogen 12, weil vom ersten Bogen 11 uberdeckt, nicht von der 
Saugwalze 05 angesaugt werden. Der dritte Bogen 12 kann sich also ungestort trotz 
arbeitender Seitenziehmarke 03 weiter in Richtung Vordermarken 02 bewegen. 

Die Fig. 3 veranschaulicht ein Antriebsbeispiel der uber dem Anlegetisch 01 liegenden 
Saugwalze 05, die vom Zahnrad 14, Zahnriemen 15 und Antriebsrad 16 halbtourig 
angetrieben wird. Kegelrader 17; 18 uber dem Anlegetisch 01 werden durch eine vertikale 
Achse 19 mit 2 : 1 Kegelradern 30; 31 unter dem Anlegetisch 01 verbunden. Im Kegelrad 
31 befindet sich eine eingeschraubte PaRfeder 32, die in eine durchgehende Nute 33 
einer quer unter dem Anlagetisch 01 sich drehenden Eintourenwelle 34 eingreift. Ober 
dieser Eintourenwelle 34 befindet sich ein abdeckbarer Schlitz im Anlegetisch 01 zum 
Durchlass der vertikalen Kegelrad-Antriebswelle 19 von unten noch oben. Somit kann der 
ganze Komplex Saugziehmarke mit Antrieb querzur Bogenlaufrichtung L je nach 
Bogenbreite auf SI (Steuerseite) oder mit einem spiegelbildlichen Saugziehmarken- 
Komplex auf Sll (Antriebsseite) der Druckmaschine verfahren werden. 

Man sieht in Fig. 3 auch, dass sich zwecks Anlagezeitgewinn in neuartiger Weise drei 
Bogen 10; 11; 12 gleichzeitig im Ziehmarkenbereich befinden, wahrend es in bekannter 
Weise bisher nur zwei Bogen sind. 

Abb. 4 stellt ein Weg-/Zeitdiagramm der Bogenzufuhrung mit klassischer Ziehmarke ZM in 
Position -150 mm von der Nulllinie dar. Die Abszisse beschreibt den aktiven Zeitwinkel 
einer Eintourenwelle, z. B. eines Plattenzylinders von 0° bis 360°, die Ordinate den 
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Bogenweg in mm. 

Der erste Bogen links aulien wird im 90° Zeitwinkel, z. B. mittels schwingender Vorgreifer, 
parallelformig auf Zylinderumfangsgeschwindigkeit beschleunigt und verlasst ais 45°- 
Gerade die Vordermarkenlinie gleich Abszisse. 

Ein zweiter Bogen lauft langsamer im Bogenstrom mit Schuppenlange SL = 300 mm und 
trifft bei 210° auf die Vordermarken. Er beruhrt die Vordermarke 80° lang, namlich bis 
290°. Dann setzt die klassische Seitenziehmarke ein, die vom ablaufenden ersten Bogen, 
mit maximaler 720 mm Lange, schon freigegeben ist. Die Ziehzeit betragt 60° bis sich bei 
350° die Ziehmarke offnet. Erst danach darf der dritte Bogen 12 die Ziehmarkenlinie -150 
mm der Vordermarken durchfahren, was mit 210° Ankunttspunkt den relativ groften 
Schuppenabstand von SL = 300 mm erzwingt. Oberlange Bogen von z. B. 850 mm Lange 
uberdecken die Ziehmarke. In diesem Fall muss sie dann eine Saugziehmarke von unten 
sein. 

Fig. 5 zeigt ein verbessertes Weg-/Zeitdiagramm mit der erfindungsgemafcen 
Seitenziehmarke, die nur von oben den Bogen mit Saugwirkung zieht. Bogenanfange und 
Bogenenden bewegen sich wie in Fig. 4. Der zweite Bogen trifft wesentlich fruher, namlich 
bei 140°, an die Vordermarken und hat 120° Beruhrungszeit bis 260° wenn die Ziehmarke 
beginnt. 

Der Schuppenabstand SL betragt nur 180 mm, weil der dritte Bogen nicht auf das Offnen 
der Ziehmarke wie in Fig. 4 warten muR. Der dritte Bogen 12 kann die arbeitende 
Ziehmarke unterlaufen und darf sich deshalb schon im 120 mm langen Bereich der 
Ziehmarken-Saugwalze von 250 mm-130 mm befinden - das erlaubt den gunstigsten, 
weil kleineren Schuppenabstand von nur 180 mm. 

Bei einer normalen maximalen Bogenlange von 720 mm lauft das Bogenende an der 
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Ziehmarken-Saugwalze vorbei, bevor sie anfangt von 260° bis 350°, also mit 90° Ziehzeit 
zu arbeiten. 

Bei uberlangen Bogen, z. B. 850 mm lang Oder 306° von 1000 mm Zylinderumfang 
eintourig, uberdeckt das auslaufende Bogenende die arbeitende Saugziehmarke. In 
solchen Fallen mulS der auslaufende Bogen seitlich, z. B. urn 26 mm, versetzt werden, urn 
die Ziehmarke rechtzeitig bei 260° frei zu geben. 

Der Vergleich von Fig. 4 mit Fig. 5 zeigt, dass die Anlegezeiten urn 50% langer sind, 
namlich bei den Vordermarken 120° start 80° und bei dem Seitenziehwert 90° start 60°. 
Das ist moglich, weil sich nicht nur der jeweils zweite Bogen, sondern auch schon der 
dritte Bogen im Bereich zwischen Ziehmarkenmechanismus und Vordermarken 02 
befinden kann. Das erlaubt zugleich einen gunstig kleinen Schuppenabstand mit 
geringerer Geschwindigkeit und weniger Ruckprallgefahr bei Anstofc in den 
Vordermarken. 

Die Erfindung ist nicht auf das Ausfuhrungsbeispiel beschrankt. 
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Bezugszeichenliste 

01 Anlegetisch 

02 Vordermarke 

03 Seitenmarke 

04 Deckmarke, Leitzunge 

05 Halteeinrichtung, Saugwalze 

06 Sauglocher, Saugluftlocher, Saugsegmente, Halteflache 

07 Lagerarme 

08 - 

09 Schlauch 

10 Bogen, erster 

1 1 Bogen, zweiter 

12 Bogen, dritter 

13 Toleranzband 

14 Zahnriemenrad 

15 Zahnriemen 

16 Antriebsrad 

17 Kegelrad 

18 Kegelrad 

19 Achse, vertikal, Kegelradantriebswelle 

20 - 

21 Rohr 

22 Luftschlitz, Schlitzmundstuck 

23 Gerade 

24 Gerade 

25 - 

26 - 

27 - 
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28 - 

29 - 

30 Kegelrad 

31 Kegelrad 

32 Paftfeder 

33 Nute 

34 Eintourenwelle 

A konstanter Betrag, Strecke 

B konstanter Betrag, Strecke 

L Laufrichtung, Bogenlaufrichtung 

I05 Lange der Halteflache, Langsrichtung 

b05 Breite der Halteflache, Querrichtung 

ZM Ziehmarke 

VM Vordermarke 

SL Schuppenlange, Schuppenabstand 
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Ansprtiche 

1. Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 1 1; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) transportierende Halteeinrichtung (05) den 
Bogen (10; 11; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist und 
mindestens zwei Bogen (10; 11; 12) in Bogenlaufrichtung (L) geschuppt 
ubereinander angeordnet sind, wobei sich eine wirksame Halteflache in 
Bogenlaufrichtung (L) erstreckt, die in Langsrichtung (I05) langer als in Querrichtung 
(b05) ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhaltnis von einer Lange (I05) der 
wirksamen Halteflache in Langsrichtung zu einer Breite (b05) der wirksamen 
Halteflache in Querrichtung grolXer 3 betragt. 

2. Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 1 1 ; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) transportierende Halteeinrichtung (05) den 
Bogen (10; 11; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist und 
mindestens zwei Bogen (10; 11; 12) in Bogenlaufrichtung (L) geschuppt 
ubereinander angeordnet sind, wobei sich eine wirksame Halteflache in 
Bogenlaufrichtung (L) erstreckt, die in Langsrichtung (I05) langer als in Querrichtung 
(b05) ist, dadurch gekennzeichnet, dass drei Bogen (10; 11; 12) gleichzeitig im 
Bereich der Halteeinrichtung (05) angeordnet sind. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die drei Bogen (10; 1 1; 
12) zwischen zwei die Lange I05 einer wirksamen Halteflache der Halteeinrichtung 
(05) begrenzenden, sich quer zur Bogenlaufrichtung erstreckenden Geraden (23, 24) 
angeordnet sind. 

4. Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 1 1; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) transportierende Saugwalze (05) den Bogen 
(10; 11; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist, dadurch 
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gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) umlaufend rotierend angeordnet ist 

5. Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 1 1 ; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) transportierende Saugwalze (05) den Bogen 
(10; 1 1; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) pro auszurichtenden Bogen (10; 11; 12) V N 
Umdrehungen ausfuhrend angeordnet ist, wobei N= 2, 3, 4, d. h. eine ganze Zahl 
grolier 2, ist. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) pro 
auszurichtenden Bogen (10; 11; 12) ein halbe Umdrehung, d. h. halbtourig, 
ausfuhrend angeordnet ist. 

7. Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 1 1; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) transportierende Saugwalze (05) den Bogen 
(10; 11; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) in Umfangsrichtung mehrere Segmente mit 
Sauglochern (06) aufvveist, wobei jedes Segment einen anderen auszurichtenden 
Bogen (10; 11; 12) ansaugt. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) in 
Umfangsrichtung zwei Segmente mit Sauglochern (06) aufweist. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 
zwei Bogen (10; 11; 12) in Bogenlaufrichtung (L) geschuppt ubereinander angeordnet 
sind. 



10. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Halteeinrichtung (05) als mindestens eine Saugwalze (05) ausgebildet ist 
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11. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5, 7 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die eine 
Langsachse in der Saugwalze (05) annahernd in Laufrichtung (L) der Bogen (10; 11; 
12) angeordnet ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5, 7 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Saugwalze (05) rotierend angeordnet ist. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Halteeinrichtung (05) oder Saugwalze (05) von oben auf die Bogen (10; 11; 12) 
wirkend angeordnet ist 

14. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass im 
Bereich der Halteeinrichtung (05) oder Saugwalze (05) mindestens eine den 
Transportweg quer zur Bogenlaufrichtung (L) begrenzende Seitenmarke (03) 
angeordnet ist. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 2, 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Verhaltnis von einer Lange (I05) der wirksamen Halteflache in Langsrichtung zu einer 
Breite (b05) der wirksamen Halteflache in Querrichtung grofcer 3, vorzugsweise 
grofter 5, betragt. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Halteeinrichtung (05) oder Saugwalze (05) an einem Anlegetisch (01) angeordnet ist. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
rhythmischlaufende Saugwalze (05) im Umfang mindestens ein Segment mit 
Sauglochern (06) und ein Segment ohne Locher aufweist, und dass innerhalb der 
drehbar gelagerten Saugwalze (05) ein feststehendes Saugluftrohr (21) derart 
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angeordnet ist, dass zum Ansaugen und Seitentransport eines unter der Saugwalze 
(05) liegenden Bogens (10; 11; 12) durch einen schmalen Schlitz uber die Lange der 
Saugwalze (05) nur ein schmaler Streifen aller Luftlocher mit Saugluft beaufschlagt 
ist. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze 
(05) rundum Sauglocher (06) aufweist, rhythmisch oder frei umlauft und die Saugluft 
getaktet uber ein schlitzartiges Mundstuck (22) innerhalb der Saugwalze (05) und 
nach unten gerichtet zugefuhrt ist. 

19. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Bogenzufuhrer nach Vorder- und Seitenkante ausgerichtete Bogen (10; 11; 12) axial 
mit konstanten Seitenversatz bewegend angeordnet ist. 

20. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der unten liegende 
aktive, schmale und lange Saugluftstreifen der Saugwalze (05) zwischen dem 
Toleranzband (13) der einlaufenden Bogen (10; 11; 12) und derversetzt 
ausgerichteten Seitenkante des auslaufenden Bogens (10; 11; 12) angeordnet ist. 

21. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass sich bis zu 
drei Bogen (10; 11; 12) gleichzeitig im Bereich der Saugwalze (05), darunter und 
parallel dazu, auch wahrend der aktiven Bogenziehung aufhalten. 

22. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass auch hin- und 
her schwingende Saugleisten Oder Segmente oberhalb am seitlichen Bogenstrom bei 
entsprechend getakteter Saugluft die Seitenziehbewegung der Bogen mit Schlupf 
gegen feste Seitenmarken (03) bewirken. 

23. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der 
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Schuppenabstand der Bogen (10; 11; 12) auf dem Anlegetisch (01) so klein ist, dass 
sich bei arbeitender, von oben ziehender Saugvorrichtung bereits ein nachfolgender 
Bogen (10; 11; 12) unterdem angesaugten Bogen (10; 11; 12) in Richtung 
Vordermarken (02) bewegt 

24. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze 
(05) halbtourig umlauft und zwei gegenuberliegende Saugluftsegmente betrifft und 
dazwischen einen etwas kleineren Radius aufweist. 

25. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb 
der Saugwalze (05) uber einen eigenen Motor synchron zur nachgeordneten 
Maschine erfolgt. 

26. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb 
der Saugwalze (05) uber einen eigenen Motor synchron zur nachgeordneten 
Maschine mechanisch uber eine quer unter dem Anlegetisch (01) rotierende Nutwelle 
mit verschiebbaren Kegelradern erfolgt. 

27. Vorrichtung nach Anspruch 12, 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Antrieb eine Formatverstellung quer zur Bogenlaufrichtung (L) zulasst. 

28. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb 
der nach Bogenformat einstellbaren Saugwalze (05) mittels einer uber dem 
Anlegetisch (01) angeordneter biegsamer Welle von einem festen Antriebspunkt 
erfolgt. 

29. Verfahren zum Ausrichten von Bogen (10; 11; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) transportierende Halteeinrichtung (05) den 
Bogen (10; 11; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist und 
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mehrere Bogen (10; 11; 12) in Bogenlaufrichtung (L) geschuppt ubereinander 
angeordnet sind, mit folgenden Schritten: 

- mittels einer Halteeinrichtung (05) wird ein von oben ergriffener Bogen (11) quer 
zur Bogenlaufrichtung (L) bewegt; 

- gleichzeitig wird ein vorlaufendes Ende eines nachfolgenden Bogens (12) unter 
den ergriffenen Bogen (11) im Bereich der Haltevorrichtung (05) transportiert; 

- zumindest ein in Bogenlaufrichtung (L) nachlaufendes Ende eines vor dem quer 
zur Bogenlaufrichtung (L) bewegten, bereits ausgerichteten Bogens (10) wird 
wieder quer zur Bogenlaufrichtung (L) von der Seitenmarke (03) wegbewegt. 
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Betr. Anspruch Nr. 



US 2 167 823 A (TOWNSEND BACKHOUSE 
HEADLEY) 1. August 1939 (1939-08-01) 

Seite 1, Spalte 2, Zeile 12 - Zeile 15 
Seite 3, Spalte 1, Zeile 13 -Spalte 2, 
Zeile 14; Abbildungen 

DE 27 17 554 A (POLYGRAPH LEIPZIG) 
24. August 1978 (1978-08-24) 

das ganze Dokument 

DE 653 308 C (E H GE0RG SPIESS DR ING) 

23. November 1937 (1937-11-23) 

Seite 1, Zeile 9 - Zeile 47 

Seite 2, Zeile 83 - Zeile 92; Abbildungen 
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2,3,13, 

14,16, 

22,23 



1-3, 
14-16, 
19,23 
29 

29 
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Waiters Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feid C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamllie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 

B A" Veroffentiichung, die den allgemeinen Stand derTechnikdefinlert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" aiteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internatlonalen 
Anmeldedatum verOffentlicht worden 1st 

■L" Veroffentiichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
schelnen zu lassen, oderdurch die das VerOffentlichungsdatum einer 
anderen Im Recherchenbericht genannten Veroffentiichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben Ist (wie 
ausgefOhrt) 

"O" Veroffentiichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 
lr ,„ ., ejr S Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 
P Veroffentiichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum verOffentlicht worden ist 



T° SpStere Veroffentiichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Pnoritatsdatumveroffentlicht worden Ist und mit der 
Anmeidung nicht kollldiert, sondern nurzum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theone angegeben 1st 

"X" Veroffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dleser Veroffentiichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

M Y" Veroffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentiichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fOr einen Fachmann naheliegendlst 
Veroffentiichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 
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Betr. Anspmch Nr. 



DE 100 55 584 A (HEIDELBERGER DRUCKMASCH 
AG) 21. Juni 2001 (2001-06-21) 
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DE 11 10 656 B (NACHF HENSE & PLEINES G M 
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13. Juli 1961 (1961-07-13) 
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Feld I Bemerkungen zu den AnsprQchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 

GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden GrOnden fQr beslimmte AnsprQche kein Recherchenbericht erstellt: 
1 . AnsprQche Nr. 

weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Beh6rde nicht verpflichtet ist, namlich 



2. \^\ AnsprQche Nr. 



weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen 
daS eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, .namlich 



3. | | AnsprQche Nr. 

weil es sich dabei urn abhangige AnsprQche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefa3t sind. 

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1 ) 
Die internationale Recherchenbehorde hat festgestelit, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt: 

siehe Zusatzblatt 



1 • I Y I Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen RecherchengebQhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

lJ ^ J internationale Recherchenbericht auf alle.recherchierbaren AnsprQche. 

2. I I Da all® recherchierbaren AnsprQche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte, der eine 

1 — ■ zusatzliche RecherchengebQhr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer soichen GebOhr aufgefordert. 



3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen RecherchengebQhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

1 — 1 internationale Recherchenbericht nur auf die AnsprQche, fQr die GebQhren entrichtet worden sind, namlich auf die 
AnsprQche Nr. 



Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen RecherchengebQhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher- 
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den AnsprQchen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden AnsprQchen er- 



Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Q Die zusatzlichen GebQhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt 

| X | Die Zahlung zusatzlicher RecherchengebQhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



Die internationale Recherchenbehorde hat festgestel It, daB diese 
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt, 
namlich: 

1. Anspruche: 1-3,10,13-16,19,22,23,27,29 

Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen quer zur 
Bdgenlaufrichtung mittels einer Halteeinrichtung mit 
mindestens zwei geschuppt ubereinander angeordneten Bogen 



1.1'. Anspruche: 1,10-14,16,19,22,23,27 

mit Details der Hal tefl ache zum sicheres Hal ten der 
Bogen 



1.2. Anspruche: 2,10-16,19,22,23,27,29 

mit spezieller Anordnung der Halteeinrichtung zum 
gleichzeitig Verarbeiten von 3 Bogen im Bereich der 
Halteeinrichtung 



2. Anspruche: 4-9,11-18,20,21,23-28 

Anordnung einer Saugwalze zum seitlichen Ausrichten von 
Bogen mit Mitteln zur umlaufenden Rotation der Saugwalze 



Bitte zu beachten daB fur alle unter Punkt 1 aufgefuhrten Erfindungen, 
obwohl diese nicht unbedingt durch ein gemeinsames erf inderisches 
Konzept verbunden sind, ohne Mehraufwand der eine zusatzliche 
Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, eine vol! standi ge Recherche 
durchgefuhrt werden konnte. 
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(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
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PCT 



(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 
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(51) Internationale Patentklassifikation 7 : B65H 9/10 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/000672 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

28. Februar2003 (28.02.2003) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) VerdfTentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

102 16 355.3 13. April 2002 (13.04.2002) DE 



(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US): KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT 
[DE/DE]; Friedrich-Koenig-Str. 4, 97080 Wiirzburg (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): BOLZA-SCHUNE- 
MANN, Hans-Bernhard [DE/DE]; Otto-Nagler-Str. 17, 
97074 Wiirzburg (DE). 

(74) Gemeinsamer Vertreter: KOENIG & BAUER 
AKTIENGESELLSCHAFT; Patente - Lizenzen, 
Friedrich-Koenig-Str. 4, 97080 Wiirzburg (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, 
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[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 



(54) Title: DEVICES FOR ALIGNING SHEETS AND A METHOD FOR ALIGNING SHEETS TRANSVERSAL TO THE DI- 
RECTION OF TRAVEL OF THE SHEETS 

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNGEN ZUM AUSRICHTEN VON BOGEN UND BIN VERFAHREN ZUM AUSRICHTEN 
VON BOGEN QUER ZUR B OGENL AUFRICHTUNG 
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(57) Abstract: The invention relates to 
a device for aligning sheets (10, 11, 12) 
transversal to the direction of travel (L) of 
the sheets in which a holding device (05) that 
advances a sheet (10, 11, 12) is displaceably 
mounted for holding the sheet (10, 11, 12) 
against a side guide (03), and at least two 
sheets (10, 11, 12) are situated one above the 
other in an offset manner in the direction of 
travel (L) of the sheets. An effective holding 
surface extends in the direction of travel (L) 
of the sheets and is longer in the longitudinal 
direction (105) than in the transversal direction 
(605) to such an extent that a ratio of the 
length (105) of the effective holding surface in 
the longitudinal direction to the width (605) of 
the effective holding surface in the transversal 
direction is greater than three. 

(57) Zusammenfassung: Bei einer 

Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen 
(10, 11, 12) quer zur Bogenlaufrichtung 
(L), wobei eine einen Bogen (10, 11, 12) 
transportierende Halteeinrichtung (05) den 
Bogen (10, 11, 12) gegen eine Seitenmarke 
(03) bewegend angeordnet ist und mindestens 
zwei Bogen (10, 11, 12) in Bogenlaufrichtung 
(L) geschuppt ubereinander angeordnet sind, 
erstreckt sich eine wirksame 
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Halteflache in Bogenlaufrichtung (L), die in Langsrichtung (105) langer als in Querrichtung (605) ist, wobei ein Verhaltnis von einer 
Lange (105) der wirksamen Halteflache in Langsrichtung zu einer Breite (605) der wirksamen Halteflache in Querrichtung groBer 3 
betragt. 
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GEANDERTE ANSPRUCHE 

[beim Internationalen Biiro am 18. Dezember 2003 (18.12.03) eingegangen 
ursprungliche Anspruche 1-29 durch geanderte Anspruche 1-29 ersetzt] 



1 . Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 1 1 ; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 1 1; 12) transportierende Halteeinrichtung (05) den 
Bogen (10; 11; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist und 
mindestens zwei Bogen (10; 11; 12) in Bogenlaufrichtung (L) geschuppt 
ilbereinander angeordnet sind, wobei sich eine wirksame Halteflache in 
Bogenlaufrichtung (L) erstreckt, die in Langsrichtung (I05) langer als in Querrichtung 
(b05) ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhaltnis von einer Lange (I05) der 
wirksamen Halteflache in Langsrichtung zu einer Breite (b05) der wirksamen 
Halteflache in Querrichtung gr6(ier 3 betrSgt und dass die Halteeinrichtung (05) oder 
Saugwalze (05) von oben auf die Bogen (10; 11; 12) wirkend angeordnet ist. 

2. Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 1 1 ; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L) f 
wobei eine einen Bogen (10; 1 1; 12) transportierende Halteeinrichtung (05) den 
Bogen (10; 11; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist und 
mindestens zwei Bogen (10; 11; 12) in Bogenlaufrichtung (L) geschuppt 
Obereinander angeordnet sind, wobei sich eine wirksame Halteflache in 
Bogenlaufrichtung (L) erstreckt, die in Langsrichtung (I05) langer als in Querrichtung 
(b05) ist, wobei drei Bogen (10; 11; 12) gleichzeitig im Bereich der Halteeinrichtung 
(05) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung (05) als 
mindestens eine Saugwalze (05) ausgebildet ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die drei Bogen (10; 11; 
12) zwischen zwei die Lange I05 einer wirksamen Halteflache der Halteeinrichtung 
(05) begrenzenden, sich quer zur Bogenlaufrichtung erstreckenden Geraden (23, 24) 
angeordnet sind. 

4. Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 11; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
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wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) transportierende Saugwalze (05) den Bogen 
(10; 1 1; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) umlaufend rotierend angeordnet ist. 

5. Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 11; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) transportierende Saugwalze (05) den Bogen 
(10; 1 1 ; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) pro auszurichtenden Bogen (10; 11; 12) V N 
Umdrehungen ausfuhrend angeordnet ist, wobei N= 2, 3, 4, d. h. eine ganze Zahl 
grolier 2, ist. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) pro 
auszurichtenden Bogen (10; 11; 12) ein halbe Umdrehung, d. h. halbtourig, 
ausfOhrend angeordnet ist. 

7. Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 11; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) transportierende Saugwalze (05) den Bogen 
(10; 11; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) in Umfangsrichtung mehrere Segmente mit 
Sauglochern (06) aufweist, wobei jedes Segment einen anderen auszurichtenden 
Bogen (10; 11; 12)ansaugt. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) in 
Umfangsrichtung zwei Segmente mit Sauglochern (06) aufweist. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 
zwei Bogen (10; 11; 12) in Bogenlaufrichtung (L) geschuppt ubereinander angeordnet 
sind. 



GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19) 



WO 2003/086923 PCT/DE2003/000672 



10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung 
(05) als mindestens eine Saugwalze (05) ausgebildet ist. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 2, 4, 5, 7 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die eine 
LSngsachse in der Saugwalze (05) annahernd in Laufrichtung (L) der Bogen (10; 11; 
12) angeordnet ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 2, 4, 5, 7 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Saugwalze (05) rotierend angeordnet ist. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 2, 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Halteeinrichtung (05) oder Saugwalze (05) von oben auf die Bogen (10; 1 1; 12) 
wirkend angeordnet ist. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass im 
Bereich der Halteeinrichtung (05) oder Saugwalze (05) mindestens eine den 
Transportweg quer zur Bogenlaufrichtung (L) begrenzende Seitenmarke (03) 
angeordnet ist. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 2, 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Verhaltnis von einer Lange (I05) der wirksamen Halteflache in Langsrichtung zu einer 
Breite (b05) der wirksamen Halteflache in Querrichtung grofier 3, vorzugsweise 
grofier 5, betragt. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 1 , 2, 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Halteeinrichtung (05) oder Saugwalze (05) an einem Anlegetisch (01) angeordnet ist. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
rhythmischlaufende Saugwalze (05) im Umfang mindestens ein Segment mit 
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Sauglochern (06) und ein Segment ohne Locher autweist, und dass innerhalb der 
drehbar gelagerten Saugwalze (05) ein feststehendes Saugluftrohr (21) derart 
angeordnet ist, dass zum Ansaugen und Seitentransport eines unter der Saugwalze 
(05) liegenden Bogens (10; 1 1 ; 12) durch einen schmalen Schlitz Ober die Lange der 
Saugwalze (05) nur ein schmaler Streifen aller Luftlocher mit Saugluft beaufschlagt 
ist. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 4 Oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze 
(05) rundum Saugl&cher (06) aufweist, rhythmisch oderfrei umlauft und die Saugluft 
getaktet Ober ein schlitzartiges MundstQck (22) innerhalb der Saugwalze (05) und 
nach unten gerichtet zugefuhrt ist. 

19. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, dass ein 
BogenzufGhrer nach Vorder- und Seitenkante ausgerichtete Bogen (10; 1 1; 12) axial 
mit konstanten Seitenversatz bewegend angeordnet ist. 

20. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der unten liegende 
aktive, schmale und lange Saugluftstreifen der Saugwalze (05) zwischen dem 
Toleranzband (1 3) der einlaufenden Bogen (1 0; 1 1 ; 1 2) und der versetzt 
ausgerichteten Seitenkante des auslaufenden Bogens (10; 11; 12) angeordnet ist. 

21. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass sich bis zu 
drei Bogen (10; 11; 12) gleichzeitig im Bereich der Saugwalze (05), darunter und 
parallel dazu, auch wahrend der aktiven Bogenziehung aufhalten. 

22. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass auch hin- und 
her schwingende Saugleisten oder Segmente oberhalb am seitlichen Bogenstrom bei 
entsprechend getakteter Saugluft die Seitenziehbewegung der Bogen mit Schlupf 
gegen feste Seitenmarken (03) bewirken. 
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23. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schuppenabstand der Bogen (10; 11; 12) auf dem Anlegetisch (01) so klein ist, dass 
sich bei arbeitender, von oben ziehender Saugvorrichtung bereits ein nachfolgender 
Bogen (10; 11; 12) unter dem angesaugten Bogen (10; 11; 12) in Richtung 
Vordermarken (02) bewegt. 

24. Vorrichtung nach Anspruch 4 Oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze 
(05) halbtourig umlauft und zwei gegenOberliegende Saugluftsegmente betrifft und 
dazwischen einen etwas kleineren Radius aufweist. 

25. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb 
der Saugwalze (05) uber einen eigenen Motor synchron zur nachgeordneten 
Maschine erfolgt. 

26. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb 
der Saugwalze (05) Qber einen eigenen Motor synchron zur nachgeordneten 
Maschine mechanisch Qber eine quer unter dem Anlegetisch (01) rotierende Nutwelle 
mit verschiebbaren Kegelradem erfolgt. 

27. Vorrichtung nach Anspruch 12, 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Antrieb eine Formatverstellung quer zur Bogenlaufrichtung (L) zulasst. 

28. Vorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb 
der nach Bogenformat einstellbaren Saugwalze (05) mittels einer Ober dem 
Anlegetisch (01) angeordneter biegsamer Welle von einem festen Antriebspunkt 
erfolgt. 

29. Verfahren zum Ausrichten von Bogen (10; 1 1; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
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wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) transportierende Halteeinrichtung (05) den 
Bogen (10; 11; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist und 
mehrere Bogen (10; 1 1; 12) in Bogenlaufrichtung (L) geschuppt Obereinander 
angeordnet sind, mit folgenden Schritten: 

- mittels einer Halteeinrichtung (05) wird ein von oben ergriffener Bogen (11) quer 
zur Bogenlaufrichtung (L) bewegt; 

- gleichzeitig wird ein vorlaufendes Ende eines nachfolgenden Bogens (12) unter 
den ergriffenen Bogen (11) im Bereich der Haltevorrichtung (05) transportiert; 

- zumindest ein in Bogenlaufrichtung (L) nachlaufendes Ende eines vor dem quer 
zur Bogenlaufrichtung (L) bewegten, bereits ausgerichteten Bogens (10) wird 
wieder quer zur Bogenlaufrichtung (L) von der Seitenmarke (03) wegbewegt. 
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